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Roilojyrsin raskaaseen kayttoon

« Uskomattoman voimakas 2 400 W:n moottori takaa tydkalun d&drimmaisen tehon vaativimmissakin
kayttdsovelluksissa ja materiaaleissa

o Pehmea kaynnistys tydkalun parempaan hallintaan
« Aarimmaéisen kestava vankkojen metallikomponenttien ansiosta

GNF 65 A Professional on sahkdkayttdinen roilojyrsin raskaaseen kayttédn. Sen uskomattoman voimakas 2 400 W:n
moottori takaa tyokalun darimmaisen tehon vaativimmissakin kayttésovelluksissa ja materiaaleissa. Siind on myds
tyékalun hallintaa parantava pehmea kéynnistys. Tama roilojyrsin on darimmaisen kestavé ja koostuu vankoista
metallikomponenteista.

Téama tydkalu on tarkoitettu betonin ja kiven roilojyrsintdan. Se on yhteensopiva Boschin Click & Clean -
pdlynpoistojarjestelman kanssa.

GNF 65 A Professionalin muita ominaisuuksia ovat vakionopeustoiminto ja karalukitus.

Boschin yleiskayttdinen roilojyrsin 230mm laikoille

Tarkeimmat tiedot

Nimellisottoteho 2.400 W
Urasyvyys 20-65mm
Uraleveys 3-40mm

Tyhjakayntikierrosluku 5.200 min-1



Tekniset tiedot

Saadettava urasyvyys 20-65 mm
Uraleveys 3-40 mm
Tyhjakayntikierrosluku 5.200 min-1
Laikan @ 230 mm
Nimellisottoteho 2400 W
Antoteho 1670 W
Paino 8,4 kg
Pituus 690 mm
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