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@90 Maaputki

Ry ey

@90 maaputken sisdhalkaisija on 77,5 mm. Luja erikoisterasputki jota kdytetdan maapeitteiden lapdisemiseen kovissa ja
paksuissa maapeitteissa.

» Varastopituudet 1500, 1000, 500.

o Merkkiuralla erottuu "kevyesta maaputkesta.
o Saatavilla ruotumattomalla ja haponkestavalla materiaalilla.

Saatavilla olevat terat:

o 90 Maaterd GT2

o 90 vientitera ADV



https:/www.terra-team.fi/en/research_equipment/tuotekopiointi/kairausterat/90_maatera_gt2/
https:/www.terra-team.fi/en/research_equipment/tuotekopiointi/kairausterat/90_vientitera_adv/

Perusmaaputket:

TuotenroNimike 2Jnl1krg)halkaisia (Sésr?'];\alkaisija Fr#rl#;s

1005 90,5/77,5x500 maaputki 90,5 77,5 500

1010 90,5/77,5x1000 maaputki 90,5 77,5 1000

1011 90,5/77,5x1500 maaputki 90,5 77,5 1500

1012 90,5/77,5x3000 maaputki 90,5 77,5 3000

Kevyet maaputket:

TuotenroNimike %Jnl1krg;1alkaisia (SrLsr;a";\alkaisija Fr#rl#;s

1570 89/78x500 maaputki ST52 89 78 500

1571 89/77x1000 maaputki ST52 89 78 1000

1572 89/78x1500 maaputki ST52 89 78 1500

1573 R9/77x3000 Maaniitki STR? 89 78 3000
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