


Ø90 Maaputki

Ø90 maaputken sisähalkaisija on 77,5 mm. Luja erikoisteräsputki jota käytetään maapeitteiden läpäisemiseen kovissa ja
paksuissa maapeitteissä.
 

Varastopituudet 1500, 1000, 500.

Merkkiuralla erottuu "kevyestä maaputkesta.
Saatavilla ruotumattomalla ja haponkestävällä materiaalilla.

 
Saatavilla olevat terät:

90 Maaterä GT2

90 vientiterä ADV

https:/www.terra-team.fi/tutkimuskalustot/kairausterat/90_maatera_gt2/
https:/www.terra-team.fi/tutkimuskalustot/kairausterat/90_vientitera_adv/


Perusmaaputket:

TuotenroNimike Ulkohalkaisia
(mm)

Sisähalkaisija
(mm)

Pituus
(mm)

1005 90,5/77,5x500 maaputki 90,5 77,5 500

1010 90,5/77,5x1000 maaputki 90,5 77,5 1000

1011 90,5/77,5x1500 maaputki 90,5 77,5 1500

1012 90,5/77,5x3000 maaputki 90,5 77,5 3000

 
 
Kevyet maaputket:

TuotenroNimike Ulkohalkaisia
(mm)

Sisähalkaisija
(mm)

Pituus
(mm)

1570 89/78x500 maaputki ST52 89 78 500

1571 89/77x1000 maaputki ST52 89 78 1000

1572 89/78x1500 maaputki ST52 89 78 1500

1573 89/77x3000 Maaputki ST52 89 78 3000

 
HUOM! Kevyet maaputket saatavilla myös ruostumattomalla ja haponkestävällä materiaalilla


	Ø90 Maaputki

