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Tehokas vahaisesta painosta huolimatta

Tehokas 2.200 W:n Champion-moottori

Téarindnvaimennuksella varustettu kahva ja lisdkahva vaimentavat tarinda 50 % - vasymatdn tydskentely (EN 60745)

Jalleenk&@ynnistyssuoja estaa koneen automaattisen jalleenkaynnistymisen virtakatkoksen jalkeen

Vaantymaton ja pikasdadettava laikan suojus — suojaa kayttajaa, mikali laikka vioittuu
Tehokkaasti hiomapdlyltd suojattu kaamitys takaa pitkan kayttéian

Optimaalinen kevyen painon ansiosta

KickBack Stop: tunnistaa laikan jumittumisen — pysayttaa koneen heti

Koneen kaynnistysvirranrajoitin ja pehmea kaynnistys

Pehmustettu kahva koneen miellyttavaan kéasiteltavyyteen

Tehokas vahaisesta painosta huolimatta

Tarkeimmat tiedot
Nimellisottoteho 2.200 W

Tyhjakayntikierrosluku 6.600 min-1
Laikan @ 230 mm



Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 2.200 W
Tyhjakayntikierrosluku 6.600 min-1
Hiomakaran kierre M 14
Kahva Varsi
Laikan @ 230 mm
Paino 5,4 kg
Hionta hiomapyoran kanssa
Varahtelyemissioarvo ah 3.5 m/s?
Epavarmuus K 1.5 m/s?
Pintahionta (rouhennus)
VArahtelvemissioarvo ah 5.5 m/s2
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