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Kestava vakioelektroniikan ansiosta

Patentoitu Bosch-pélynpoistojarjestelma takaa pitkan kayttdian

Vakioelektroniikka, muuttumaton kierrosluku kuormituksen kasvaessa

Optimaalinen kasiteltavyys kevyen painon ansiosta

Jalleenkaynnistyssuoja, suljettu laikan suojus ja upotuslukitus — enemman turvallisuutta Pélynpoistoliitédnta
Optimaalinen kasiteltavyys ergonomisen kahvamuotoilun ja joustavien otemahdollisuuksien ansiosta.
Nopea ja yksinkertainen laikan vaihto yhdella avaimella

Helppo ja tarkka ohjaus jalkalevyssé olevien rullan ansiosta. Vahva lujan metalliliukulevyn ansiosta

Boschin yleiskayttéinen roilojyrsin

Tarkeimmat tiedot

Nimellisottoteho 1.400 W
Urasyvyys 0-35mm
Uraleveys 3-39mm

Tyhjakayntikierrosluku 9.300 min-1



Tekniset tiedot

Saadettava urasyvyys 0-35mm
Uraleveys 3 -39 mm
Tyhjakayntikierrosluku 9.300 min-1
Laikan @ 150 mm
Nimellisottoteho 1.400 W
Antoteho 820 W
Paino 4,7 kg
Pituus 316 mm
Korkeus 346 mm

Massiivisen puun hiominen

Varahtelvemissinarvo ah 4.0 m/s2
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