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Bosch GBH18V-26

GBH 18V-26 Professional on Boschin SDS plus-luokan akkuporavasaroiden yleiskone — taydellinen paivittdiseen kayttddn. Integroimalla poravasaraan
valinnainen GDE 18V-16 Professional -pdlynpoistoyksikkd saadaan itsendinen HEPA-pélynpoistoratkaisu — ihanteellinen liikkuvaan kayttéén. Poravasarassa
on myds tyokalun kasittelya ja kayttajan turvallisuutta parantava KickBack Control ja Precision Control (EPC). Sen voimakkaan moottorin tuottama 2,6 J:n
iskuenergia takaa nopean materiaalin poiston. Tdma ty6kalu on tarkoitettu betonin, kiven, puun ja metallin poraukseen ja piikkaukseen. Se on yhteensopiva
erilaisten pdlynpoistotarvikkeiden seké kaikkien Bosch Professional 18 V:n akkujen ja latauslaitteiden kanssa (Professional 18V System). GBH 18V-26
Professional -poravasarassa on my®ds erilaisia lisiominaisuuksia, kuten vakionopeustoiminto, harjaton EC-moottori, Electronic Motor Protection (EMP), LED-
valo, Rotation Control -kytkin, sd&dettava nopeus, Vario-Lock ja tarindnvaimennus.

Tarkeimmat tiedot

Iskuenergia, maks. 26J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 — 4.350 min-1
Nimelliskierrosluku 0 —890 r/min
Akun jannite 18V



Tekniset tiedot

Iskuenergia, maks.

Iskuluku nimelliskierrosluvulla
Nimelliskierrosluku

Akun jénnite

Tyokalunpidin

Tyodkalun mitat (pituus)

26J

0 —4.350 min-1
0—890 r/min
18V

SDS plus

347 mm

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus) 251 x 398 x 112 mm

Paino akkuineen 3,5 kg

Porausalue
Poran & betoniin vasaraporanterilla 4 —-26 mm
Onptimaalinen kavttdalue betoni vasaraporanterilla 8 — 16 mm
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