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Wireline vesimenekkimittauskalusto NQ/WL66/WL76. Kalusto koostuu kahdesta padkomponentista paisuntaosasta ja siivildputkesta, jotka kierretdan
sydanputken tilalle.

Kalusto toimii ndin:

Kalusto kierretdan sydénputken tilalle ja lasketaan reikddn. Paisuntaosa painetaan rein pohjaa vasten jolloin kuminen paisuntaosa tukkii yla ja alapaan. Nain
vesi ohjaantuu meneméaén sydanputken kautta siivil4 putkeen, josta maahan.

Siivilaputken pituus riippuu halutusta mittaus pituudesta. Ylaosia on saatavilla NQ, WL66 ja WL76 sydanputkille.

Vesimenekkimittaus kalusto NQ/WL66/WL76

Tarkeimmat mitat:
Ulkohalkaisija J40mm
Paisuntaosan pituus 3,6m
Siivilaputken pituus  3,0-6,0m
Kokonaispituus 6,6-9,6m



Tuote nro Nimike

15300 @IN/66/76 wireline vesimenekkimittauskalusto 6,0m valille
15301 @IN/66/76 wireline kuminen paisuntaosa
15302 @N/66/76 wireline vesimenekkitulpan ylaosa
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