


AM-AIR 10000H2 alipaineistaja

AMESA SUMINISTROS valmistaa laajan valikoiman korkealaatuisia AM-AIR-alipaineyksiköitä (NPU) hienojen hiukkasten suodatukseen. Laitteet koostuvat
HDPE-kotelosta ja alumiinisista etu- ja takakuljetussuojista, mikä tekee koneesta sekä kevyen että kestävän. Alipaineistajat on varustettu uusimman
sukupolven moottoreilla ja tuulettimilla, ja niissä on tehokas HEPA-suodatin haitallisten hiukkasten suodattamiseen ja jatkuvan alipaineen ylläpitämiseen. Laite
on suunniteltu pitkäikäiseksi ja helppokäyttöiseksi.

 

Laitteisto käy läpi tiukat tarkastukset ja testit, jotta se täyttää kansainväliset määräykset. Amesa on suunnitellut alipaineistajat mahdollisimman kestäviksi,
turvallisiksi ja helppokäyttöisiksi. Kaikissa koneissa on nopeudensäädin ilmavirran säätämiseksi. Lisäksi niissä on käyttötuntilaskuri ja painemittari
sisäänrakennettujen suodattimien tilan seuraamiseksi.



 

Tekniset tiedot

Malli AM-AIR 10000H2

Käyttöjännite 230 V

Teho 3,3 kW

Ottovirta 14,5 A

Mitat (PxLxK) 118 x 68 x 120 cm

Paino 155 kg

Esisuodatin 910 x 610 x 94 mm

HEPA-suodatin 910 x 610 x 292 mm / H14

Kapasiteetti 10000 m3/h

Poistoputken koko 550mm
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