


Husqvarna A25 ilmanpuhdistin

A 25 kuuluu uuden sukupolven älykkäisiin ja helposti kuljetettaviin ilmanpuhdistimiin, jotka on kehitetty asiakkaiden tarpeisiin. Suositellaan enintään 25 m²:n
tiloihin yhtä laitetta käytettäessä. Värikoodattu visuaalinen ilmaisin kertoo suodattimen tilan selvästi. Innovatiiviset laitteet ovat kompakteja ja pinottavia, mistä
on etua huollossa, kuljetuksessa ja käsittelyssä.

 

A 25 -laitetta voi käyttää sekä ilmanpuhdistimena että negatiivisena paineilmalaitteena kohteiden alipaineistuksessa. Kaksi- tai kolmivaiheinen suodatus
pysäyttää monenlaiset rakennustyömaalta yleisesti löytyvät hiukkaset, kuten piioksidin ja puupölyn sekä metallista, kipsistä ja muista materiaaleista peräisin
olevan pölyn. Aktiivihiilisuodatin on saatavilla lisävarusteena.
 

Katso alta lisätietoa uusista Husqvarnan ilmanpuhdistimista.

 



 

Tekniset tiedot

 

Malli A25

Ottoteho 0,25 kW

Jännite 220-240 V

Ottovirta 1 A

Mitat (PxLxK) 340 x 410 x430 mm

Paino 14 kg

Ilmavirta 540 m3/h

Ilmavirta, turbiinissa 865 m3/h
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