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Seuraavan tason polynerottimet

Vie pélynpoisto kokonaan uudelle tasolle Husqvarnan uusimman DE-sukupolven pienten ja keskikokoisten pélynerottimien avulla — laitteet ovat
helppokéayttdisia ja lisdavat tuottavuutta.

DE-mallit tayttavat uusimmat H-luokan standardit. Ne ovat myés kooltaan kompakteja ja kevyitd ja pystyvat toimimaan jatkuvasti e-flow-toiminnon kaltaisten
innovaatioiden ansiosta, jotka optimoivat ilmannopeuden ja védhentévat energiankulutusta jopa 30 %.* Auto-Pulse-teknologia** puhdistaa suodattimen
automaattisesti tukkeutumien vélttdmiseksi. limavirtauksen varoitusjérjestelmat varmistavat suuremman tehon ja optimoivat virtauksen. Ulkopuolinen yritys on
testannut kaikki suodattimet, milld varmistetaan, etta ne tayttavat kaikki asiaankuuluvat standardit.

DE-polynerottimien tarkeimpia ominaisuuksia:

- Akkukayttdisten mallien joustavuus

- Kompakti rakenne ja helposti kuljetettava

- Tehokas toiminta e-flow-toiminnon ansiosta

- Auto-Pulse-teknologia** tekee toiminnasta vakaata

- Kayttaa pidempia letkuja, koska painehavié on pienempi
- Helppo puhdistaa ja huoltaa

- Parannettu Longopac®-kiinnitysjarjestelma

- Optimoitu lisévarustevalikoima

Monipuolinen H-luokan pdlynerotin on helppo kuljettaa ja kompakti, mutta silti tehokas. Siina on kayttajaystavallinen kayttoliittyma, joka valvoo suorituskykya,
seka e-flow-toiminto, joka sdataa ilmavirtausta automaattisesti ja taten takaa vakaan ilmavirran ja pidentaa kayttéaikaa suodattimen puhdistusten valilla. Sen
korkea suoja kastumista vastaan mahdollistaa nopean ja tehokkaan puhdistamisen.



Tekniset tiedot

Ottoteho 3 kW
Kayttéjannite 220-240 V
Ottovirta 15A
Mitat (PxLxK) 855 x 542 x 1175 mm
Paino 48 kg
limanvirtaus 415 m3/h
lmanvigaus turbiinisca 490-m3/h
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