


Timanttiporat (lattakierre)

Valmistamme ja uudelleen paloitamme timanttiporanteriä. Varastostamme löytyvät koot aina 25 mm terästä 800 mm
terään asti.

 

 

Musta/Valkoinen Kova raudoitettu betoni

Keltainen Graniitti

Musta Tiili / pehmeät materiaalit

Aero Raudoitettu betoni

GK10 Speed Erittäin kova raudoitettu betoni



 

Tekniset tiedot

Terän Ø mm Segmenttien määrä Hyötypituus mm

25 3 500 / 1000

28 4 500 / 1000

31 4 500 / 1000

36 5 500 / 1000

41 6 500 / 1000

46 6 500 / 1000

51 5 500 / 1000

56 5 500 / 1000

61 5 500 / 1000

66 6 500 / 1000

71 6 500 / 1000

76 7 500 / 1000

81 7 500 / 1000

91 8 500 / 1000

101 8 500 / 1000

106 9 500 / 1000

111 9 500 / 1000

116 9 500 / 1000

121 10 500 / 1000

126 10 500 / 1000

131 10 500 / 1000

136 10 500 / 1000

141 11 500 / 1000

151 11 500 / 1000

161 12 500 / 1000

171 13 500 / 1000

176 13 500 / 1000



181 13 500 / 1000

186 14 500 / 1000

200 15 500  / 1000

202 15 500

210 16 500

220 16 500

225 16 500 / 1000

230 16 500

240 17 500

250 17 500 / 1000

270 17 500

275 17 500

300 19 500 / 1000

310 19 500

325 21 500

350 21 500

375 22 500

400 23 500

423 24 500

450 24 500

500 26 500

525 28 500

550 28 500

600 30 500

630 32 500

650 34 500

700 34 500

750 36 500

800 38 500

 



 

Pystymme toimittamaan erikoistilauksena kaikkia mahdollisia
halkaisijoita ja pituuksia!
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