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Bosch GSH 11 VC Piikkauskone
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Voimakkain Bosch SDS max -piikkausvasara Vibration Control -tarindnvaimennuksella

« Paras tehopaino 1700 W:n moottorin ja 23 J:n iskuenergian ansiosta - paino vain 11,4 kg (EPTAn mukaan)

« Vahainen tariné (vain 8 m/s?) rungosta eriytettyjen kahvojen ja térinda vaimentavan iskukoneiston ansiosta

« Séaadettava iskun voimakkuus kayttdsovelluksen ja materiaalin optimaaliseen yhteensopivuuteen-

« Vario-Lock:12 asentoon sdadettava piikkaustoiminto kuhunkin tyéskentelytilanteeseen (esim. kaytettdessa kaakelitalttaa)
« Helppokéayttdinen kaynnistyskytkin

« Optimaalinen késiteltavyys lattian suuntaiseen tydskentelyyn murtovasaran tyypillisen pitkdhkdn rakenteen ansiosta

« Pitkd kayttoika lujien metallirakenneosien ansiosta

« Huollon naytté hiiliharjojen vaihtoa varten

« Vakioelektroniikka huolehtii muuttumattomasta kierrosluvusta kuormituksen vaihdellessa

« RTec Speed -kérkitaltta vakiovarusteena - heti kayttévalmis

Voimakkain Bosch SDS max -piikkausvasara Vibration Control -tarindnvaimennuksella

Tarkeimmat Tiedot
Nimellisottoteho 1.700 W

Iskuenergia, maks. 234
Tyokalukiinnitys SDS Max



Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 1700 W
Iskuenergia, maks. 23J
Iskuluku nimelliskierrosluvulla 900 — 1700 min-1
Paino 11,4 kg
Tyokalun pidin SDS-Max
Piikkaus
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