


Bosch GSH 7 VC Piikkauskone

Täydellinen teho-painosuhde mahdollistaa lukuisat SDS-max-purkusovellukset

Kestävä lujien metallikomponenttien ansiosta

Voimakas moottori mahdollistaa 13 J:n iskuenergian ja näin nopean piikkauksen ja materiaalin poiston

GSH 7 VC Professional tärinänvaimennuksella on Boschin sähkökäyttöisten SDS-max-piikkausvasaroiden luokan tehokas yleislaite yleiskäyttöisten
ominaisuuksiensa ansiosta. Sen täydellinen teho-painosuhde mahdollistaa lukuisat SDS-max-käyttösovellukset. Piikkausvasaran kestävät metallikomponentit
takaavat myös työkalun erinomaisen kestävyyden. Lisäksi sen voimakas moottori mahdollistaa huomattavan 13 J:n iskuenergian nopeaan piikkaukseen ja
tehokkaaseen materiaalin poistoon.

Tämä työkalu on tarkoitettu pääasiassa betonin ja kiven vaakasuoraan piikkaukseen. Se on yhteensopiva GDE max Professional -pölynpoistotarvikkeen
kanssa.

GSH 7 VC Professional -piikkausvasarassa on myös automaattinen lukituspainike, vakionopeustoiminto, uudelleenkäynnistymisen esto, nopeuden valinta,
Vario-Lock-toiminto ja tärinänvaimennus, joka mahdollistaa vaivattoman ja jatkuvan työskentelyn pitkäaikaisessa käytössä.

 
 
Tärkeimmät tiedot
Nimellisottoteho 1500 W

Iskuenergia, maks. 13 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 2.720 min-1

Työkalukiinnitys SDS-MAX



 

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 1.500 W

Iskuenergia, maks. 13 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 2.720 min-1

Paino 8,5 kg

Pituus 540 mm

Leveys 115 mm

Korkeus 280 mm

Työkalun pidin SDS-max

  

Piikkaus  

Värähtelyemissioarvo ah  9,5 m/s²

Epävarmuus K 1,7 m/s²
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