


Bosch GSH 5 CE Piikkauskone

Uskomattoman voimakas - 40 % vähemmän tärinää
8,3 J:n iskuvoima – suuri poistoteho

Tärinänvaimennus huolehtii miellyttävästä työskentelystä myös pitkäaikaisessa käytössä

Automaattinen kytkimen lukitus takaa erinomaisen käyttömukavuuden pitkäkestoisissa piikkaustöissä

Vakioelektroniikka, huollon näyttö ja Standby-näyttö suureen työskentelymukavuuteen

Pitkä käyttöikä kovassakin käytössä kestävän metallirungon ansiosta

Säätöpyörä iskuluvun säätöön – aina optimaalinen teho

Vario-Lock: 12 asentoon säädettävä piikkaustoiminto miellyttävään työskentelyyn

Vähemmän liitäntäjohdon murtumista ja enemmän liikkumatilaa pallonivelen johdosta

Uskomattoman voimakas - 40 % vähemmän tärinää
 
Tärkeimmät tiedot
Nimellisottoteho 1.150 W

Iskuenergia, maks. 8,3 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 1.300- 2.900 min-1



 

Tekniset tiedot
Nimellisottoteho 1.150 W

Iskuenergia, maks. 8,3 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 1.300– 2.900 min-1

Paino 6,2 kg

Pituus 480 mm

Leveys 105 mm

Korkeus 235 mm

Työkalun pidin SDS-max

  

Piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah 11.0 m/s²

Epävarmuus K 1.5 m/s²
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