


Bosch GWS 22-230 LVI

Tehokas vähäisestä painosta huolimatta
Tehokas 2.200 W:n Champion-moottori

Tärinänvaimennuksella varustettu kahva ja lisäkahva vaimentavat tärinää 50 % - väsymätön työskentely (EN 60745)

Jälleenkäynnistyssuoja estää koneen automaattisen jälleenkäynnistymisen virtakatkoksen jälkeen

Vääntymätön ja pikasäädettävä laikan suojus – suojaa käyttäjää, mikäli laikka vioittuu

Tehokkaasti hiomapölyltä suojattu käämitys takaa pitkän käyttöiän

Optimaalinen kevyen painon ansiosta

KickBack Stop: tunnistaa laikan jumittumisen – pysäyttää koneen heti

Koneen käynnistysvirranrajoitin ja pehmeä käynnistys

Pehmustettu kahva koneen miellyttävään käsiteltävyyteen

Tehokas vähäisestä painosta huolimatta
 
Tärkeimmät tiedot
Nimellisottoteho 2.200 W

Tyhjäkäyntikierrosluku 6.600 min-1

Laikan Ø 230 mm



 

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 2.200 W

Tyhjäkäyntikierrosluku 6.600 min-1

Hiomakaran kierre M 14

Kahva Varsi

Laikan Ø 230 mm

Paino 5,4 kg

Hionta hiomapyörän kanssa  

Värähtelyemissioarvo ah 3.5 m/s²

Epävarmuus K 1.5 m/s²

  

Pintahionta (rouhennus)

Värähtelyemissioarvo ah 5.5 m/s²

Epävarmuus K 1.5 m/s²
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